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PINZE PER TRONCHI - LOG GRABS

La nostra gamma di PINZE FLG offre modelli che vanno da 1[m]a 2 [m] di apertura con una capacita di carico dai 1.000 Kg ai
7.000 Kg, con possibilita di installazione di rotatori ad albero e flangiati.

Tutte le pinze sono realizzate in Weldox 700, un acciaio anti-usura ad altissima resistenza che permette di mantenere spessori
ed ingombri ridotti senza perdere in efficacia, anche nelle applicazioni pit impegnative.

Our new FLG GRABS series has an opening range from 1[m]to 2 [m]and covers all
load grabbing capacities from 1.000 Kg to 7.000 Kg, with the possibility to install
both flanged and shaft rotators. All of our grabs are made with Weldox 700, a speci-
al wear-resistant, high-tension steel, which ensures a great efficiency while keeping
widths and dimensions at their lowest, even in the most demanding applications. ra

La gamma FLG prevede pemni rettificati e boccole alveolari con sistema di lubrificazio-
ne interna e canali per il passaggio del grasso, consentendo un'eccellente lubrificazi-
one in ogni condizione e garantendo un utilizzo duraturo nel tempo. La dinamica di
apertura e chiusura viene gestita dal sistema a biella, che controlla in ogni momento
|a forza necessaria. Le PINZE FLG prevedono inoltre un castello con un‘angolatura a
"V nella parte bassa, che facilita la presa dei tronchi per un uso ottimale soprattutto Boccole alveolari

nell'ambiente forestale. Alveolar-type bushings

The FLG series is equipped with rectified pins and alveolar-type bushings, with an
internal lubrication system and greasing conduits, allowing for an excellent lubri-
cation in any condition, ensuring a long-lasting utilization. The opening and clo-
sing dynamics are requlated thanks to the connecting rod system, which controls
the applied strength during the applications. The FLG GRABS series is designed
with an enhanced case, featuring a “V" shaped bottom line for an easier and effi-
cient grabbing of logs, especially in forestry activities.

La gamma FLG R offre pinze che vanno dai 3.000 Kg ai 6.000 Kg di capacita di ca-

rico, ed utilizza denti senza coltello di congiunzione e di maggior spessore, garan-

tendo una coppia di serraggio e una forza di chiusura tali da permettere un‘ottima
FLG 23 R con denti senza coltello  operativita sia in ambiente di riciclaggio che in quello forestale.

FLG 23 R with conjunction-less teeth

The FLG R GRABS series offers load capacities ranging from 3.000 Kg to 6.000 Kg
and utilizes conjunction-less, wider teeth, granting a high tightening torque and closing force for an optimal functionality in
both waste disposal and forestry activities.

Adattatore tra Rotatore ad albero e pinza. Disponibile per tutti i modelli
di pinze e rotatori.

Coupling between shaft rotator and grab. Available for all models of grabs
and rotators.
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Il B PINZE PERTRONCHI e PINZAS PARATRONCOS
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SERIE XS SUPERWOOD - XS SUPERWOOD RANGE
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Perni conici montati su modello FLG 38 XS - FLG 53 XS
Conic pins mounted on models FLG 38 XS - FLG 53 XS

Portata Tipo
Modelli Peso Forza Pressione ©OA escavatore  Rotatore consigliato
. Load  Area . B C D E
Models Weight . Force  Pressure  min Excavator  Suggested rotator
capacity type

FLG 18 XS 2000 0,19 1074 685 3,5-50 FR35-FR35F-FR50-FR50F-FRS5F
FLG23XS 100 3000 023 16 250 86 455 336 707 1258 743 5,0-90 FR50-FRS0F-FR55-FRS5F
FLG28XS 170 5000 0,28 18 250 133 557 400 822 1520 845 8,0-13,0 FR55-FR55F-FR85SX-FR 85 SXF

FLG38XS 180 5000 036 15 250 100 570 440 800 1570 930 10.0-15.0 FR 85 SXF-FR 128 SXF
FLG43XS 230 6000 04 20 250 144 610 515 846 1860 988 12,0-18,0 FR 85 SX - FR 85 SXF - FR 128 SXF
FLG53XS 240 7000 05 22 250 165 640 500 780 1980 1050 18,0-25,0 FR 85 SXF- FR 128 SXF

In conformita EN 2006 42 CE - 1SO 4413:2012 - According to EN 2006 42 EC - 1S0 4413:2012
In conformita EN 12100:2010 - According to EN 12100:2010

Valvola di blocco optional - Optional block valve [ &
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Materiali ad alta resistenza e flessibilita
High resistance and high flexibility material

Nuova geometria per una forza di chiusura superiore allo standard
New geometry studied to impose a stronger grabbing power

Perni dotati di lubrificazione interna e boccole alveolari
Pins with inner lubrification system and alveolar type bushings

Predisposte per l'installazione di rotatori Ferrari International che di altri costruttori
Ready for Ferrari International rotators, as well as other producers

Ferrari

International

Hydraulic Equipment
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SERIE XSR - XSR RANGE
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Tipo
Modelli Peso sz;a A Forza  Pressione @A B c D E F escavatore  Rotatore consigliato
Models Weight a ?tity fea Force Pressure  min Excavator  Suggested rotator
P type
I O T BN N R N N N I
FR50-FR50F
FLG 23 XS-R 110 3000 023 16 250 86 460 350 695 1260 740 5,9-9,0 FR55- FR 55 F
FIG33XSR 180 5000 028 18 250 133 540 430 800 1500 865 8,0-13,0 FRSS-FRSSF

FR 85 SX- FR 85 SXF

FIGA3XSR 240 6000 040 20 250 144 610 515 820 1870 970 12,0-18,0 FRS?;’;&;@??SXF

In conformita EN 2006 42 CE - 1SO 4413:2012 - According to EN 2006 42 EC - IS0 4413:2012
In conformita EN 12100:2010 - According to EN 12100:2010

Valvola di blocco optional - Optional block valve Materiali ad alta resistenza e flessibilita
High resistance and high flexibility material

Nuova geometria per una forza di chiusura superiore allo standard
New geometry studied to impose a stronger grabbing power

Perni dotati di lubrificazione interna e boccole alveolari
Pins with inner lubrification system and alveolar type bushings

Predisposte per I'installazione di rotatori
Ferrari International che di altri costruttori
Ready for Ferrari International rotators, as well as other producers

| dati possono essere variati senza preavviso
Technical data can be revised without prior notice
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B B PINZE PERTRONCHI
SIZ 106 GRABS

B B PINCES POURTRONCS
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. Portata .
Modelli Pe.so Load Area Pressione A B C D
Models Weight . Pressure
capacity

FLG15L
COMBY 105 1200 0,15 200 1000 730 405 450 460
FLG 15 SX
COMBY 122 1400 0,15 250 1000 730 405 450 460

In conformita EN 2006 42 CE - 1SO 4413:2012 - According to EN 2006 42 EC - IS0 4413:2012
In conformita EN 12100:2010 - According to EN 12100:2010

VERSIONE DENTI ADDIZIONALI DI SERIE
ADDITIONAL TEETH STANDARD VERSION

== PINZAS PARATRONCOS
mmm 3AXBATHI AAf BPEBEH
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FLG COMBY
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G1 G2 |
DENTI BENNE
TEETH SIDES

G1 Denti
Teeth Rotatore consigliato
F G SP
G2 benne Suggested rotator

Sides

65 310 650 10 FR15

65 310 650 10 FR 35

VERSIONE PARETI SMONTABILI OPTIONAL
DISMOUNTABLE SIDES OPTIONAL VERSION

ah

oo O )

Ferrari

nnnnnnnnn

Hydnaullc Equipment



PINZE PERTRONCHI [ PINZAS PARATRONCOS
LOG GRABS EfE 3AXBATbI ANl GPEBEH

PINCES POURTRONCS W I TOMRUK TUTUCULAR IEH
HOLZGREIFER === gl clas om

m
FLG L COMPACT L o
- ™ | B
) F -
- E -
. Portata . .
Modelli Peso Forza  Pressione " Rotatore consigliato
Models Weight Loa('i Area Force Pressure @Amin 9 Amax B ¢ D E F Suggested rotator 4
capacity
L Iefelzelo [oo@oemmw= &
FGISL 05 1000 015 12 200 65 405 460 310 730 1000 700 FR15
COMPACT !
In conformita EN 2006 42 CE - 1S0 4413:2012 - According to EN 2006 42 EC - IS0 4413:2012
In conformita EN 12100:2010 - According to EN 12100:2010
Valvola di blocco montata standard
Block valve mounted as standard
B B PINZE AGROFORESTALI —— PINZAS AGROFORESTALES
SI= FMF AGRICULTURAL GRABS mmm  KAELLEBBIE 3AXBATHI
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Portata Tipo Tipo Rotatore
Modelli Denti Peso Load Pressione A B c D E gru escavatore  consigliato
Models Teeth Weight capaci Pressure Crane Excavator ~ Suggested
pacity type type rotator
FMF 06 1400 02-04 20-30 FR 35 - FR 35F

FMF 08 8 130 1000 250 1400 960 510 690 500 04-06 3,0-40 FR35-FR 35F
FMF 10 10 145 1000 250 1400 960 510 690 650 04-09 3,0-70 FR35-FR 35F
FMF 12 12 165 1000 250 1400 960 510 690 800 06-10 4,0-80 FR50- FR 55F
FMF 14 14 185 1000 250 1400 960 510 690 950 08-15 50-90 FR50- FR 55F

FMF 16 16 205 1000 250 1400 960 510 690 1100 1,0-1,8 6,0-10,0 FR 50 - FR 55F

In conformita EN 2006 42 CE - 1SO 4413:2012 - According to EN 2006 42 EC - 1S0 4413:2012
In conformita EN 12100:2010 - According to EN 12100:2010

| dati possono essere variati senza preavviso
Technical data can be revised without prior notice
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